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Lithium Power Supply

Compacte voeding van 230 V en 12 V 
met ingebouwde lithiumaccu
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12 V output

Lithiumaccu voor 12V-apparatuur 
zoals waarschuwingsverlichting,  

werkverlichting en 
cabineverwarming.

230 V output

Echte sinusinverter voor 
230V/50Hz elektrisch 

gereedschap, acculaders enz.

12 V opladen

Bliksemsnel opladen tijdens het 
rijden, ook in nieuwe auto's met 

lagere laadspanning, Euro 6.

230 V opladen

Eenvoudig en snel opladen  
rechtstreeks via het lichtnet.

Bliksemsnel opladen tijdens het rijden

sneller 
opladen8x

Volledig opladen van een LPS 2500W is mogelijk binnen  
1 uur en 40 minuten waar dat bij loodaccu's 8-12 uur kan duren.

”Met CO2-vriendelijke 
mobiele energie bespaar je 
brandstof en geld.”

Tonny Pagter
hoofd kwaliteit, milieu en arbozaken,
JC Decaux A/S

“Voor Carglass draait het 
om betrouwbaarheid.”

Thomas Nørgaard Jacobsen
Operations Director,
Carglass Danmark A/S

“Na 5-10 minuten rijden 
kunnen we weer verder.”

Michael Nielsen
Service assistant,
SOS Dansk Autohjælp

“Volledig opgeladen 
accugereedschap
- elke morgen opnieuw!”

Bjarne Thisgaard  
Timmerman en trappenmonteur,
Husmesteren

“Onze servicewagens zijn 
steeds bij aankomst helemaal 
opgeladen.”

Henrik Skjellerup
Manager SlangExpress,
Hydroscand

5-10 minuten opladen vanuit de auto geeft stroom 
voor een zaagmachine of een compressor

Volledig opgeladen accugereedschap
- elke morgen opnieuw!

Lithium is sterk, compact en gewichtsbesparend,
50 kg minder dan bij een loodsysteem

9 min.


